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Kissi, B.;
Yakhlef, F.;
160 Khamlichi, A.; Benzzazi, M.; El Bakkali, L.; Jabouri, A.; Parrén, M.A.; 2009 | Modelo analitico simplificado del ensayo normal de erosion de tubo 12 16
Rubio, M.D.;
Castillo, O.;
oL, 55 Pilotes y pantallas termoactivas. Proceso constructivo y caracterizacion
161 Mazariegos, A.; Anton, L.c.; Valle, R.; Urchueguia, J.; Martinez, S.; 2009 .. vo } Y 4 18
térmica
Magraner, T.; -
161 Zuloaga Fabrega, |.; Sierra Galeano, J.A.; 2009 | Caracterizacion térmica del terreno 19 30
161 | Santiago Buey, C. de; Pardo de Santayana, F. 2009 | Aprovechamiento de la energia geotérmica superficial en la obra publica | 31_41
162 Ruiz Fonticiella, J.M.; Rozycki, A.; Martinez Santamaria, Dela Cuadra, A. 2010 VfJIU(‘JCIon del radio de columnas de inyeccion mediante técnicas 410
JM.; eléctricas
162 Manzanas Lopez, J.; Santiago Buey, C. de; 5010 Aplicac{él? del métoc’io de descriptor.es de Fou,rie.r a la clasificacion 11 18
morfoldgica de particulas en materiales geoldgicos
162 Tomas, R.; Cuenca, A.; Delgado, ). Doménech, C.; Mira, A. 2010 Cdlculo qnallt/co’ de la preSIo'n de consolidacion del suelo: Aplicacion a la 19 29
Vega Baja del Rio Sequra (Alicante)
163 Trabada Guijarro, J.M.; Talavera Manso, R.; 2010 | Perspectiva tras 90 afnos de construccion en el Metro de Madrid 4 29
163 Méndez Lanza, L.A.; Rabadan Prieto, P.; Justa Camara, R.; 2010 Horm/gop de aligs f)restaaones (Superior a 100 MPa) para dovelas de 30 40
revestimiento de Tuneles
163 Tomas, R.; Herrera, G.; Lépez-Sanchez, J.M.; | Mallorqui, J.J.; Mulas, J.; 2010 Momtonzaqon de' la SUbSIdenCI? del te.rreno c(e la Veqa media del Rio 41 50
Sequra mediante interferometria Ser diferencial avanzada.
164 Gama Costa, P.M.; 2010 C/ment.aaones especiales de los cajones del Muelle Este. Puerto de 418
Valencia -
. . . Modelizacion, andlisis retrospectivo y andlisis de sensibilidad del Tunel
164 Fe Marqués, M.; Lorenzo Romero, J.; 2010 Norte del Baypass Sur de la M-30 (Madrid) 19 31
164 Bombin Saiz, J.R,; Alpafés Ramos, M.; 2010 | Cimentacion y muros del nuevo Hospital de Burgos 32 56
165 Serrano Gonzalez, A.; Olalla Marafién, C.; Juarez Millan, F.; 2010 srnl .hund/mlento gorptiitalparoleotetcilipeatle oo 4 37
Comparativo -
165 | Diaz Lopez, J.).; Alpaiés Ramos, M.; 2010 | Prolongacion de la Linea 2 del FMB Tramo: Pep Ventura-Badalona Centro | 38_63
Andlisi / FLAC3D de | ion de't bre la ch
165 Fe Marqués, M.; 5010 ndlisis con el programa e la presion de terreno sobre la chapa 64. 76

en una tuneladora en suelos. Método aproximado de calculo
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166 Prieto Tercero, L.; 2011 | Mejora del atraque del muelle de transatldnticos del Puerto de Vigo 4 15
. ~ s E l | e int tacion del t jento d ilot
166 Olmo, D. de; Melentijevic, S.; Prieto, L.; Olalla Marafion, C.; 2011 R 16_25
por fuste en roca
Pantalla continua construida con hidrofresa y equipada con sondas
166 | Juan Garcia, M.A. de; 2011 | termoactivas para el aparcamiento de la plaza de Cervantes de San 26 _37
Sebastidan
167 Sagaseta Millan, C.; 2011 | Cdlculo de columnas de grava: Algunos puntos oscuros 4 21
Mejora de t diant / d has d tes.
167 Balderas-Meca, J.; Debats, J.M.; Scharff, G.; Reynolds, J.; 2011 'e/ora ?, S L{mnas B ‘,”_""‘? I rena? - 22
Cimentacion de tanques de petroleo en Chirigui Grande (Panamad)
. 0D . . .
168 Martinez Martin, J.. 2011 Puente (nternaaona/ sobre e’l Rio Danubio entre las localidades de Vidin 415
(Bulgaria) y Calafat (Rumania)
168 Blanco, M.; Aguiar, E.; Vara, T.; Soriano, J.; Garc.la, F 2011 Comportamiento d.e u,n mater{a/ elastomelr-lco l-,l’l'I/IZGdO oMo 16 21
Castillo, F.; geomembrana poliofénica en impermeabilitacion
Martinez Santamaria,
J.M.;
SRR, Yy Una metodologia racional para el estudio de cimentaciones de
169 Mira McWilliams, P.; Fernandez Merodo, J.A | Pastor Pérez, M.; Monte Saez, J.L.; Martin, M.E.; 2011 4 ) 2 4 11
) estructuras marinas -
Rodriguez, I.;
Lépez, J.D.;
Tomas, A.
169 Santiago Buey, C. de; 2011 Andlilsis. de la an'isotropia y la orientacién. preferente en materia/es 1222
geologicos mediante el método de descriptores de Fourier
" , £ I terizacion de las bentonit tilizad I
169 Leiro Lépez, A.; Mateo Sanz, B.; Garcia, H.; Llorente, S.; 2011 nsayos .;?ara d caracterizacion ) € Ia's en 0{7/ ds Utllzaqas en i 23 39
fabricacion de las barreras geosintéticas arcillosas (GBR-C)
Gonzdlez, F.;
Rodriguez, M.;
170 Cuéllar Mirasol, V. Navarro, F.. Andreu, MA.; Camara, J.L. Nune?, A 2012 Ensayos de l.aboratorlo agescala1:1enel C,edex para determ/.nar el 4 20
Gonzdlez, P.; comportamiento a corto y largo plazo de lineas de alta velocidad -
Navarro, J.;
Rodriguez, R.
170 Tijera, A.; Ruiz, R.; Cuéllar Mirasol, V.; Rodriguez, M.; 2012 | Variaciones de rigidez en zonas de transicion 16_26
Casquero, R.D.; Andlisis estadistico de cargas dindmicas para el estudio de la fatiga de
170 Camara, J.L,; Cuéllar Mirasol, V.; Gonzalez, P.; Martin, G.; Rodriguez, M.; 2012 4 - 4 26_33

Villaronte, J.A.

una linea de alta velocidad con trdfico mixto
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170 Moreno Robles, J.; Garcia de la Oliva, J.L. 5012 Determ/na,cm.n de las cargas aplicadas al carril mediante bandas 34 40
extensométricas

171 Roberti, P.; 2012 | La congelacion del suelo, técnica, tecnologia y obras recientes 5 18

171 Rivas Marcos, O.; Gonzdlez Lépez, L.; 2012 | Contencidn y cimentacion para el proyecto torre Cajasol (Sevilla) 19 30
Estudio hidraulico mediante modelo fisico a escala reducida de la erosion

171 Cobo Rayan, R.; Lara Domi LA Si Grande, G.; 2012 ) ) . p ; 31 41

Obo Rayan ara bominguez Imarro Lrande localizada en las pilas del puente Vidin-Calafat sobre el Rio Danubio -

172 Justo Alpafiés, J.L. de; Durand Neyra, P.; Abel Jiménez, F.; Vazquez Boza, M.; 2012 | La clausura seca de la presa de residuos mineros de Almagrera 5 12

172 Lenz, O.. Ochoa Sanchez, O.A.; 2012 onificacion y caracterizacion geotécnica de los suelos del Puerto de 13 26
Veracruz

172 Martinez Rodriguez, A.J.; | Quevedo Sotolongo, G. 2012 | Método probabilista de disefio geotécnico. Aplicacion en suelos cohesivos | 27 34

173 Serrano Gonzalez, A.; 2012 | Los albores de la Geotecnia espaiola 5 26

174 Pastor, M.; 2013 Modelizacion de la rotura y fluidificacion en geomateriales y 5 12
geoestructuras

174 Alvarez de Sotomayor, R.; 2013 | Equipos de auscultacion dindmica para obras de tierra 13 29

175 Carcolé Galea, J.-.; Aguiar Bauza, AM.; 5013 Pen?ltraaones estdticas en materiales glaciares. Propuesta de correlacion 5 18
a utilizar
Modelizacion estocdstica en problemas de ingenieria geotécnica.

175 Martinez Rodriguez, A.J.; | Quevedo Sotolongo, G. 2013 | Aplicacion al disefio geotécnico de cimentaciones superficiales en suelos 19 28
friccionales

176 =il G, - eirdle dE SeTEENEIE, 2013 Criterios. de estaf)ilidad en el disefio de un vertedero, basado en la 510
normativa espafiola

176 Bejuijen, A.; Pilarczyk, K.W. 2013 Geosintéticos en Ingenieria Hidrdulica y costera: Filtros, Revestimientos y 1128
estructuras llenas de arena.

177 Amo Sanz, P.; S Farad, [ - santalla Prieto, J.; 2013 Refuerzo de b.ases de la plataforma pr.owsmnGI para la ejecucion de 5 11
pantalla de pilotes en el embalse de Flix (Tarragona)
Geotextil de Alta resistencia usado para terraplenes reforzados

177 Nancey, A.; Exbrayat, L.; 2013 | puenteando cavidades sobre la Linea Férrea de Alta Velocidad cerca de 11 16

Sarrebourq (Francia)
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7apata Raboso FJ.: Aplicacion de una mezcla de suelos para el desarrollo de la capa de apoyo
177 Ferran Gonzalez, F.J.; Ferrer Gispert, C.; Reddn Santafé, M.; Torregrosa, J.B. ,p Y 2013 | "estable" a lo largo del tiempo en los taludes para la geomembrana de la | 17 _24
Sanchez Romero, F.J. " , p p . ;

balsa "Conseller José Ramon Garcia Anton" en Elche. Alicante

178 CEDEX; 2014 El Mastfr en Mecdnica del 5.ue./o e Ingenieria G.eotecn/ca del Cedex. Mds 5 7
de 30 anos formando especialistas en Geotecnia
Andlisis del efecto de amplificacion sismica por suelos en las normativas

178 Corsino Fernandez, C.; Garcia-Mayordomo, J.; 2014 | NCSE-02 y Eurocodigo 8: Aplicacion al terremoto de Lorca del 11 de mayo 9 16
de '2011

178 Bernabéu Garcia, M. Diaz Torres, J.A.; 2014 Metodologias de andlisis de riesqgos en inestabilidada de laderas (estado 17 26
del arte)

178 Parra Alvarez, A.R. de; Groot Viana, M.; 2014 | Variacion de la resistencia al corte con la temperatura 27 37

179 Leon Gémez, A.M.; Tijera Carrién, A Ruiz Bravo, R.; 2014 Utilizacion de técnicas geofisicas en la identificacion del deslizamientos 5 17
de ladera

179 Soto Diaz, E.. e A, B 2014 Valores limite ?n la Union Europea para la gestion de tierras excavadas y 18 26
suelos contaminados

179 Ayarza, P.M.; Vukotic, G.; 2014 Jet Grouting: Control de pqrametros dej' ejecucion y de resultados. 27 38
Campos de prueba - Experiencia en Chile

179 Madirolas Pérez, G.. Perucho Martinez, A 2014 Metodologia de estudio y ?btenaon 'de las tenS/oneNS in situ en los 39 48
proyectos de obra subterranea, realizados en Espaia -

180 Czelada, J.A.; Melentijevic, S.; 2014 | Evaluacion y mitigacion de la licuefaccion 5 16
Medida de la conductividad térmica del suelo en laboratorio.

180 Nope Gémez, F.1.; Santiago Buey, C. de; 2014 | Fundamentos fisicos, aplicaciones geotérmicas y relaciones con otros 17 24
pardametros del suelo.

180 Escusol Tomey, M. Rodriguez Abad, R.; 2014 6.6‘”5.[6/,1, comparativa de tt.écnicas empleadas para la descontaminacion 2534

in situ" de suelos contaminados

Actualidad del disefio de muros de suelo reforzado. Andlisis comparativo

180 | Galindo Modragén, A.; 2014 | entre la FHWA NHI-10-024 (USA), BS 8006 (Gran Bretafa) y EBGEO 35 44
(Alemania)

181 Gomez Pérez, R.; Melentijevic, 5.: 5014 Inc/uslio.nes rigidas - Andlisis comparativo de los métodos analiticos y 5 12
numeéricos

181 Lopez Dominguez, J.J.; Estaire Gepp, J.; 2014 Andlisis de las variables que intervien_eln en el dir.nens.ionamiento de 13 22
pantallas de pasadoras para contencion de deslizamientos

181 Morilla Moar, P.; Melentijevic, S.; 2014 | Estabilidad de terraplenes sobre columnas de suelo-cemento 23 32
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181 | CEDEX 2014 | Instalaciones sinqulares del CEDEX 33 35
182 Escudero Merino, D.; Martinez, J.M. 2015 | Erosion interna y dispersividad: Estado del Arte y revision de ensayos 5 12
182 Faus Asensio, J.; 5015 Excavac:on' de tu7e/gs en af?vblentes volcdnicos y paleovaguadas: 1330
Proyecto hidroeléctrico Quijos (Ecuador)
ing. El ilidad. licacion,
182 Montero Cuesta, L.; Vukotic, G.; 2015 Je.t GNrout{nq '?mento reductor de permeabilidad. Campo de aplicacion 31 43
Disefo, Ejecucion y Control
183 Roesset Vinuesa, J.M.; 2015 | Algunas aplicaciones de la dindmica de suelos 5 22
183 Santiago Buey, C. de: 2015 Problemas ‘qeoté/cn{'cos asociados a la presencia de sulfatos sodicos. Un 23 36
enfoque mineralogico
183 Jiménez Garcia, E.; Melentijevic, S.; 2015 | Centrifuga geotécnica 37 46
RUiz Fonticiella. J.M. Caracterizacion geotécnica mediante ensayos "in situ" y de laboratorio
184 Perucho Martinez, A.; Diaz Torres, J.A.; Mufiz Menéndez, M.; | Cano Linares, H.; P 2015 | de algunas formaciones geoldgicas presentes en la traza de la futura 5 26
Pardo de Santayana, F. . ~ ; }
conexion fija entre Espafia y Marruecos a través del Estrecho de Gibraltar
. , Experiencias de utilizacion de materiales marginales y especiales en
184 Cano Linares, H.; Perucho Martinez, A.; 2015 .. - 27 42
terraplenes viarios en Espafia
184 Leiro Lopez, A.; Mateo Sanz, B.: 2015 Geotextiles yprOf;!,uctos relacionados utilizados en la impermeabilizacion 43 59
de balsas. Situacion en Marruecos
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